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RAG Brand-Fallklappe

Die Fallklappe wird bei Förder-

systemen eingesetzt, bei wel-

chen Öffnungen für Transport-

bänder, Schienen und Förder-

rohre brandschutztechnisch

abgesichert werden müssen.

Im Brandfall löst sich der Mag-

net und die Klappe schliesst

selbständig. Schwer entflamm-

bare Neopren-Profile bilden

einen rauchdichten Abschluss.

K 90

RAG Modulsystem

Nach Mass anpassbares Mo-

dul-Baukastensystem für die

Abschottung bzw. Abdichtung

von Kabel-, Rohr- und Strom-

schienenführungen durch Wän-

de, Decken, usw.

Gas- und wasserdicht, schock-

und explosionsbeständig,

schallgedämpft, kältebeständig.

S 60 – S 120

RAG Kissen

Provisorische Abschottungen

werden mit Brandschutz-Kissen

erstellt und bewähren sich bei

länger dauernden Provisorien

oder wo sofortige Schutzwirkung

verlangt wird. S 90

RAG Kompensator

Der Brandschutz-Kompensa-

tor bietet Feuerschutz bei

Durchdringungen von Medien-

leitungen, die Spannungen

und Schwingungen unterwor-

fen sind. Die starken Deh-

nungen (axial, lateral, radial,

angular) können dadurch auf-

gefangen werden.

S 30 – S 90
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-Synergie im BELFOR Euroverbund

-Know-How durch ständige Forschung und Entwicklung

-Hoher Technologiestandard

-Mehr als 30 Jahre Erfahrung

-International anerkannte Brandschutzsysteme

-Erfolgreiche Prävention bei mehr als 50000 Kunden

-Zertifiziert nach ISO 9001

FÜR IHRE SICHERHEIT…SIND DIES VORTEILE!

FÜR IHRE SICHERHEIT SIND WIR FEUER UND FLAMME

Die Feuerseite: 
ein glühendes Bündel

Kalt- und Feuerseite bei einer
Mauerstärke von 15 cm

Feuerabgekehrte Seite im 400 m  lan-
gen Leitungskanal nach über         3
Std. Vollbrand

Feuerseite nach Vollbrand
der Brandschutztüre mit
Brandabschottung

Nach dem Abbrand-
versuch: die Kaltseite
ist unversehrt nach
105 Min.

Brandtest mit RAG Weichschott bei über 1000°C nach 105 Min.
Abbranddauer

Brandtest mit RAG Kompensator bei über 1000°C nach 120 Min. Abbranddauer



PROZESSMODELL UNSERES MANAGEMENTSYSTEMS

Materialien 
und Maschinen

BeschaffungVerbesserungs-
prozesse

Innovations-
Management

Informations-
verarbeitung

Grundlagen Managementprozesse Geschäftsprozesse Unterstützende Prozesse

MANAGEMENT-SYSTEM 9001

> > > >

Unternehmenspolitik

Managementprozesse

Brand-Wasserschadensanierung

Kundendienst Offertphase Auftragsphase

Brandschutz/Asbestsanierung

Kundendienst Offertphase Auftragsphase

Pikettdienst

Kunde Kunde 

Notfallvorsorge

Plattenproduktion



BELFOR (Suisse) AG

CH – 6038 Gisikon/Luzern

Schweiz 

Tel. +41 41 455 01 11

Fax +41 41 455 01 15

www.belfor.ch 

info@ch.belfor.com

Brand- und Wasserschadensanierung – Brandschutz – Asbestentfernung – Industriewartung – Altlastensanierung/Dekontamination – Trocknungs-Service

Remise en état après incendie et dégâts d’eau – Protection incendie – Elimination d’amiante – Maintenance industrielle – Assainissement/Décontamination – Service d’assèchement

Ripristino di beni danneggiati dopo incendio o danni d’acqua – Protezione incendio – Eliminazione d’amianto – Manutenzione delle installazioni industriali – Bonifica ambienti e decontaminazione – Servizio d’essiccazione

Restoration after fire and water damage – Fire protection – Asbestos removal – Industrial maintenance – Disposal of old waste materials and decontamination – Dehumidification service
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Australien   Belgien   Deutschland   Frankreich   Grossbritannien   Hongkong   Irland   Israel   Italien   Kanada   Lateinamerika   Malaysia

Niederlande   Österreich   Polen   Portugal   Schweden   Schweiz   Singapur   Spanien   Südafrika  Taiwan Thailand  Tschechien Ungarn  USA

Standorte:

Aarau   Basel   Bern   Cadenazzo   

Frauenfeld   Fribourg   Genf   

Gisikon   Lausanne   Liestal   

Mels   Nyon   St.Gallen   Zürich




