
RISANAMENTO POST INCENDIO

LA TEMPESTIVITÀ DELL’INTERVENTO 
È UN FATTORE DECISIVO!

INCENDIO IN UN’AUTOFFICINA 
RISANAMENTO DEI DANNI CAUSATI DA ACQUA E INCENDI PER INDUSTRIA, ARTI E MESTIERI, ABITAZIONI

RISANAMENTO E INDUSTRIA

CASO DI STUDIO

PANORAMICA DEI SERVIZI DI BELFOR

• Conservazione di tutti gli oggetti metallici

• Prelevamento di campioni per l’analisi della concentrazione di acido cloridrico

• Risanamento dell’intera officina compresi i vani adiacenti e le scale

• Risanamento dei dispositivi di sollevamento per merci e auto

• Risanamento dell’impianto di aerazione
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Subito dopo l’incendio

Misure di messa in sicurezza del focolaio dell’incendio

Inizio del risanamento

L’incendio nell’autofficina è scoppiato di sabato. Le 

fiamme e la fuliggine hanno annerito l’intero locale ed è 

stata riscontrata la presenza di cloruro. L’assicurazione 

stabili cantonale ha contattato immediatamente 

BELFOR Suisse ed è stato possibile effettuare un 

sopralluogo il giorno stesso. 

Il personale addetto al risanamento si è messo subito al 

lavoro per conservare cassetti, attrezzi, macchinari, ecc. 

Così facendo è stato possibile evitare che la corrosione 

si propagasse ulteriormente.  Il giorno successivo 

sono iniziati i veri e propri lavori di risanamento. Gli 

interventi hanno riguardato ogni elemento, le pareti e 

il soffitto sono stati puliti con un detergente speciale. 

Contemporaneamente tutti gli strumenti sono stati 

risanati e resi nuovamente utilizzabili.

DATI E CIFRE

Numero di ore di lavoro

Tempo di reazione

e sopralluogo

Durata totale del 

risanamento

1`800

2 ore

circa 4 

settimane


